JUBd.o.0.

Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Since 1875

[3JUB

MUSZAKI ADATLAP 03.01.39-HUN

JUPOL Next

Kivalé fedoképességii, kivételes
fehérségi beltéri falfesték

1. Leiras, alkalmazas

A JUPOL Next kdrnyezetbarat, a legmodernebb polimer kdtéanyagok vizes diszperzidjan alapuld kivald
fed6képesseégi beltéri falfesték. Alkalmas Uj és felujitasra varo lakééplletek és irodaépuletek, iskolak, dvodak,
korhazak, szallodak, idések otthona és egyéb éplletek falainak és mennyezeteinek dekorativ védelmére. A
megszaradt filmréteg j6 paraateresztd és teljesen matt megjelenési. Bevonata kdnnyen hengerelhetd,
felhordaskor lehet6séget biztosit a kisebb javitasok elvégzésére. Megfeleld fellletet képeznek a finomvakolatok,
kiegyenlitd anyagokkal simitott felletek, rusztikus papir- és flies tapétak, rusztikus tvegszalas tapétak,
gipszkarton és szalerdsitésli cement lapok, forgacslapok, vakolatlan beton, stb. Felhordasa lehetséges jol tapado
régi diszperziés bevonatokra és jol tapadod dekoracios vakolatokra is. A festéket rendkivil alacsony illékony
szerves anyag tartalom (VOC) jellemzi, nehézfémeket nem tartalmaz.

2. Szinarnyalatok

* Fehér (1001-es arnyalat)

» A JUB Favourite Feelings szinkartya korlatozott szineiben (a JUMIX szinkever6 allomasokon az értékesitési
helyeken)

* Pasztell szinarnyalatokig szinezhet DIPI Super color-ral (fehér festékhez max. 750 ml/15L) vagy so6tétebb
szinarnyalatok esetén DIPI Koncentrat-tal (max. 300 ml/15L fehér festékhez)

* Bizonyos feltételek mellett a vevdk egyéni igényei szerinti szinarnyalatokban is kaphato

A kulénb6z6 arnyalatu festékeket tetszés szerinti aranyban keverhetjik egymassal.

3. Miiszaki adatok

Csomagolas 21,51,151
Siriség ~1,51 kg/dm?
lllékony szerves vegyiilet tartalom (VOC) 0,6 g/l
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EU VOC kovetelmény — kategdria A/a<30
Vizzel higitas szarazanyag-tartalomban 15%
Vizzel higitas térfogatban ~22,5%
Szaradasi id6 Tapintasra szaraz 3h
T =+20 °C, levegd rel. paratart. = 65 % Tovabbi megmunkalasra 4-6h
alkalmas
Anyagszukséglet 160-190 ml/m? (kétrétegl
felhordas esetén)
Ajanlott rétegszam 2
A megszaradt filmréteg EN 13300 szerinti besorolas  |Nedves dorzséléssel Ellenalld, 4. osztaly
tulajdonsagai szembeni ellenallas
Fedbképesség 2. osztaly
kiadéssag mellett 7m?/|
Fény Teljesen matt
Paraatereszt6-képesség EN |y, egyltthato <121
ISO 7783-2 —
Sd-érték (d = 100 um) <0,012m
1. osztaly (Magas
paraateresztd képesség)

4. Felhordasi korulmények

A festés csak megfelel6 korilmények kdzott, illetve kedvezd mikroklimatikus feltételek mellett végezhetd: a levegd
és a felllet h6mérséklete legyen +5 °C és +35 °C kozott, a levegd relativ paratartalma pedig ne legyen 80%-nal
magasabb.

5. A feliilet elokészitése

Afellilet legyen szilard, szaraz és tiszta — gyengén tapado részekidl, portdl, olaj- és zsirmaradvanyoktol és egyéb
szennyez6désektdl mentes.

Az ujonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlité anyagokat normal kérilmények kdzétt (T = +20 °C, levegd rel.
paratart. = 65%) vastagsag milliméterenként legalabb 1 napig hagyjuk szaradni illetve érni, betonfellletek esetén
pedig a szaradasi id6 legalabb egy hénap. A festett fellletekrdl eltavolitjuk a vizben kdnnyen és gyorsan old6do
festékrétegeket és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zomancfestékeket. A falpenésszel fert6z6dott fellleteket a
festést megel6z6en mindenképp fertétlenitsik.

Az els6 alkalommal torténé festést megel6z&en alapozd bevonat alkalmazasa kotelezd, javasoljuk a AKRIL
EMULZIO hasznélatat, a bonyolultabb és kevésbé j6 mindségii feliiletek (kevésbé j6 mindségli gipszkarton
lemezek, gipszvakolatok, szaler8sitésli cement lapok, forgacslapok és vakolatlan beton felliletek) esetén pedig a
JUKOL PRIMER hasznalatat.

Felujitd festés esetén és a festék diszperzids kiegyenlité anyagokkal simitott fellletekre torténd felhordasa el6tt
alapoz6 bevonat alkalmazasa éaltaldban nem szikséges.

Az alapozdkkal kapcsolatos miszaki informaciokért, kérjik olvassa el a miiszaki adatlapot.

6. A festék elokészitése

Hasznalat el6tt a festéket csupan alaposan atkeverjuk, amennyiben szikséges, a konzisztencianak megfelel
technikaval és a felhordasi feltételeknek megfeleléen vizzel higitjuk (lasd a fenti tablazatot).

Az dsszes falfelllet atkenéséhez sziikséges, ugyanolyan szinarnyalatu festéket egy megfeleléen nagy méret
edényben kiegyenlitjiik. Nagy kiterjedési fellletek esetén, amikor ezzel a modszerrel még az egyrétegl
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felhordashoz sziikséges festékmennyiség sem biztosithaté technikailag, akkor a kiegyenlité edényben elészor
legalabb harom kannanyi festéket keverjliink 6ssze. Amikor az igy elkészitett festék egyharmadat elhasznaljuk,
Ontslink egy Ujabb festéket az edénybe, és alaposan keverjik 6ssze a tobbi festékkel, stb. Ugyanabbdl a gyartasi
sarzsbol szarmazo higitatlan fehér festéket nem kell kiegyenliteni.

A festék barminem ,javitasa” (szinez&anyagok hozzaadasa, higitas stb.) festés kdzben tilos.

Azokban a helyiségekben, ahol a levegd viszonylag magas paratartalma miatt nagy valoszinliséggel keletkezik
kondenzviz, és ezaltal a sarkokban, a szekrények mdgott és egyéb helyeken nagy valoszinliséggel jelenik meg a
falpenész. A fal- és a mennyezetfellletek dekorativ védelme érdekében a festékhez adjunk hozza 5 - 7,5 % (50 -
75 mi/l) -t.

7. A festék felhordasa

A festéket diszperzids festékek felhordasara alkalmas hosszusz6rli miszdérme henger hengerrel, illetve textil
fest6hengerrel (a sz6rok illetve a szalak hossza 18 - 20 mm; hasznélhat6 természetes vagy miszérme illetve
kildénbdz6 szintetikus szalakbdl poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter készilt textil), fest6ecsettel
vagy szérassal.

Az egyes falfellileteket a fal egyik szélétél a masikig megszakitas nélkil fessik. A standard hosszusz6ri
fest6hengerrel vagy széropisztollyal nem hozzaférheté fellleteket (belsé és kilsd sarkok, vajatok, szlk spalettak,
stb.) megfelel6 ecsettel vagy az adott feltételeknek megfeleld kisebb festéhengerrel mindig elére dolgozzuk ki.

A festék szorassal is felhordhatd, javasoljuk a 517 méretl fuvdka (diizni) hasznalatat, minimum 75 bar nyomas
beallitasa mellett.

A szerszamokat a hasznalatot kdvetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel.

8. A festett felliletek karbantartasa és felljitasa

A festett felliletek kildndsebb karbantartast nem igényelnek. A nem ratapadt port és egyéb nem tapadé
szennyez6déseket leseperhetjiik vagy leporszivézhatjuk. A ratapadt port és egyéb foltokat pedig az altalaban
hasznalt univerzalis haztartasi tisztitoszeroldatba martott nedves ruhaval vagy szivaccsal torténd enyhe
dorzsoléssel tavolitsuk el, majd tiszta vizzel mossuk le a felliletet.

Azokon a fellleteken, amelyekrél a szennyez6déseket a feltlintetett médon nem tudjuk eltavolitani, alkalmazzunk
felujito festést, mely Ujabb bevonat felhordasat jelenti két rétegben, az "A festék felhordasa" fejezetben leirtak
szerint. A kevésbé szennyezett felliletek felujito festésekor az esetek tobbségében egy réteg is elegendd, mivel a
festék rendkivil jo fed6képességl. Felujito festés esetén alapozé bevonat alkalmazasa altalaban nem szikséges.

9. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatésag

Tarolas es szallitas +5 °C és +25 °C kozotti hdmersekleten; kozvetlen napfénytdl védve, gyermekek eldl elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!
Eredeti, zart és sértetlen csomagolas esetén a minéségét megbrzi: legalabb 18 hénap.

10. Egyéb informaciok

A prospektusban feltlintetett miiszaki utmutatot tapasztalataink alapjan allitottuk 6ssze azzal a céllal, hogy a
termék felhasznalasaval optimalis eredményt érjink el. A rossz termékvalasztasbol, helytelen felhasznalasbol
vagy rossz minéségli munkavégzésbdl szarmazoé karokért nem vallalunk felelésséget. A JUB nem vallal
felel6sséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordasahoz hasznalt alapfeltletet nem megfeleléen
készitik el6, vagy ha a mas gyartoktdl szarmazd anyagok nem megfeleld mindségiiek. Abban az esetben, ha
termékeinket az alapfelileten megmaradt régi bevonatokra vagy mas gyartétdl szarmazé anyagokkal el6készitett
feluletekre hordjuk fel, kdtelezé a kisebb felliletekre torténd tesztfelhordasok elvégezése minden felhasznalni
tervezett JUB termék esetén, betartva a miszaki utmutatékban elGirtakat, a teljes fellletre kiterjedd munka
megkezdése el6tt.

Biztonsagi intézkedések: Kovesse a termék biztonsagi adatlapjan talalhaté utasitasokat.
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A szinarnyalat eltérhet a szinkartyan levétél vagy a mintatél, a AE2000 egydttes szinbeli kiilonbség — az ISO
7724/1-3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapjan —a JUB FF (Favourite Feelings) szinkartya arnyalatai
esetén maximum 1,5, NCS és RAL szinkartyak szinarnyalatai esetén maximum 2,5. Ellen6rzéskor a tesztfelliletre
felvitt, megszaradt festék és az ellenérzés targyat képezd arnyalat TRC JUB d.o0.0.-nal 6rzétt standardja a
mérvado. A tobbi szinkartya alapjan készitett festék a JUB-nal rendelkezésre allo bazisok és szinezd pasztak
legjobban hasonlité valtozata, ezért ebben az esetben a kivant arnyalattdl vald egyuttes szinbeli eltérés az
elébbiekben feltiintetett garantalt értéknél nagyobb is lehet. A nem megfeleld munkakdrilmények kozotti
munkavégzés, a festék milszaki adatlap utasitasaitdl eltérd elkészitése, a kiegyenlités szabalyainak figyelmen
kivll hagyasa, a nem megfelel6en el6készitett, tulsdgosan nedvszivé vagy tul alacsony nedvszivo képességl,
jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég szaraz fellletre valé felhordas miatti szinarnyalatbeli eltérés
nem képezheti reklamacié targyat.

Ez a miiszaki adatlap kiegésziti és felvaltja az 6sszes korabbi kiadast, az esetleges késbbbi valtoztatasok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

A kiadas jele és datuma: TDS 051/25-¢ad, 2025.11.05

JUB Kft.
9500 Cellddmalk, Sagi u. 218. (Magyarorszag)
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