Miiszaki adatlap Estékbdzig

VALMOR AIR FLOW LELEGZO
MELYALAPOZO 1:1

Termék: Olddszermentes bel- és kiltéri felhasznalasra alkalmas, kimagasléan magas
paraateresztd képességgel rendelkezd, kdrnyezetbarat termék.

Szinvalaszték: szintelen

Kiszerelés: 1|, 5|

Tulajdonsagok: 1:1

Fényesség: matt

Kiadossag: 8-10 m2/liter egy rétegben higitva, glettelt min6ségl felllet esetén

Alkalmazas: A VALMOR AIR FLOW Lélegz6 Mélyalapozé 1:1 olddészermentes, kil- és
beltérben hasznalhatd, kimagasléan magas paraatereszté képességgel rendelkezd,
kornyezetbarat termék. Nedvszivé felliletek alapozasara ajanljuk, ahol a felllet
Jlélegzése” fontos szempont. A VALMOR AIR FLOW Lélegz6 Beltéri Falfesték felhordasa
el6tt a hasznalata kifejezetten javasolt. Alkalmas minden asvanyi eredet( fellletre:
szaritd- felljitd vakolatrendszerekre, normal vakolatra, gipszkartonra, mész-cement
alapu felllet simité anyagokra, valamint meszelt és nedvszivd képességgel bird festett
fellletekre. Alkalmazasa soran a port lekéti, behatol a felllet pdrusaiba, igy er6s
tapadoképes alapfelliletet biztosit. Hasznalataval megel6zhets a felliletek esetleges
festési foltosodasa.

MinoGségi jellemzok:

Kilsé fehér homogén folyadék
Sir(iség 1,0-1,05 g/cm3
pH érték 7,0-7,6

] min. 2 6ra, a szaradasi id6t a levegd, illetve a
Atfesthet6ség 6nmagaval, 25°C-on fellilet magas paratartalma tobb éraval is
meghosszabbithatja. *

Javasolt rétegszam 1-2 réteg

8-10 m2/liter egy rétegben higitva, glettelt
minGségl felllet esetén

* A szaradasi idOt a levegd, illetve a felllet magas paratartalma tébb éraval is meghosszabbithatja.

Kiaddssag

Elokészités: A fellletr6l a laza perg6 részeket tavolitsuk el, az olajos zsiros és egyéb
szennyezOdéseket tisztitsuk le. A foltos fellletet izolaljuk VALMOR Iddjarasallé- és
SzigetelOfestékkel. A fellilethibas falakat paraatereszto glettel6 anyaggal (NE
hasznaljon gipsz alapu glettet, helyette valasszon meszes vagy fehér cement bazisut.)
simitsuk le, majd csiszoljuk at.
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Mlszaki adatlap Estékbézig

VALMOR AIR FLOW LELEGZO
MELYALAPOZO 1:1

Felhasznalas: A munkalatokat csak +10 °C feletti hdmérsékleten kezdjlik meg. Az
alapozét nem szlikséges higitani, de az alapfelllet szivoképességétdl fliggben
higithatjuk maximum ugyanannyi viz hozzaadasaval 1:1 aranyban. A koévetkezo
munkafazist az alapozoé teljes szaradasa el6tt is megkezdhetjik (,nedves a nedvesre”)
VALMOR Air Flow Lélegz6 Beltéri Falfestékkel. Az alapozott felliletet a teljes atszaradas
utan, hagyomanyos lélegz6 diszperzids vagy szilikon falfestékekkel is atfesthetok. Mész
vagy mészfestékkel festett felliletek alapozasanal figyelni kell arra, hogy a festés 6
honapnal régebbi legyen. A termék felhasznalasanak megkezdése eldtt, kérjlk, toltse le
a Mlszaki és Biztonsagi adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalrol!

Felhordas: henger, ecset

Osszetétel: viz, kdétdanyag, adalékanyagok

Tarolasi garancialis ido: 2 év

Csomagolas: 1 és 5 literes mlUanyag flakonban és kannaban.
Higitas, szerszamtisztitas kozvetlen hasznalat utan: vizzel
Veszélyességi besorolas: Egészségre és kornyezetre nem veszélyes.

EU hatarérték erre a termékre: A/h 30 g/l, Ez a termék maximum 30 g/l VOC
tartalmaz.

Biztonsagi elbirasok: Nem tlizveszélyes! FAGYVESZELYES!

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok: P102 Gyermekektd| elzérva tartando.
P262 Szembe, bérre vagy ruhara nem kertlhet.

Gyartasi ido: Csomagolason feltlintetve. (év.hd.nap)

Hulladékkezelés (EWC kodok): 80112 - festékre; (festék- és lakkhulladékok,
amelyek kilénboznek a 80111*-t6l)

150106 - csomagold anyagra (egyéb, kevert csomagolasi hulladékok)

A felhasznaldsra vonatkozd eldirasaink, javaslataink, melyeket a tudomany és a
gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevOknek és a felhasznaloknak nyujtunk segitségiil,
nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbdl adédo
kotelezettséget. Nem mentesitik a vevot a termékeink tervezett felhasznalasanak a sajat
felel6sségre torténd ellenbrzése aldl.
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